
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 
Die Lieferung erfolgt gem. unseren AGB. Stand 3/2021, gültig bis auf Widerruf.

BLECHER Pro 76 AD
mit 81 mm Blendrahmen und 114 mm Flügel

BLECHER Alu D 72
mit 70 mm Blendrahmen und 70 mm Flügel

Vollverglast, alternativ
mit weißer Kunststoff- 

Sandwichplatte, 36 mm  stark.

Teilverglast mit Riegel und 
weißer Kunststoff- Sandwich-
platte, 36 mm stark.
Teilung nach Wahl.

Grundausstattung für BLECHER Pro 76 AD und BLECHER Alu D 72:
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion einschl. drei Schlüsseln, Flachschwelle 20 mm, 
Sicherheitstürverriegelung mit Doppelriegelschloss, Verglasung WSG 1,1 W/m²K (wahlweise 
auch mit Ornament 523), zwei verstellbare Bänder und bandseitiger Zwangsverriegelung ZV-
RT/FT (nur im Bereich Kunststoff) sowie beidseitig hochwertige Drücker. 

Maximalmaß 1.150 x 2.250 mm
bei einer Mindesthöhe von 1.885 mm. 
Farbausführung weiß.
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