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QuinLine® Hebeschiebetiiren sind Gestaltungselement und

Blickfangin einem. Es gibt sie in vielen Ausfithrungen, Farben
und Sicherheitsausstattungen. Sie werden exakt nach Ihren
individuellen Vorstellungen gefertigt und ermoglichen Ihnen
ein Hochstmaf? an Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit.

Il Die Hebeschiebetlr

OFFEN FUR
EIN NEUES
WOHNGEFUHL

Entdecken Sie die faszinierenden Moglichkeiten, die
eine Hebeschiebetlr lhnen bei der Realisierung Ih-
rer architektonischen ldeen bietet. Erleben Sie, wie
die Grenzen zwischen Innen und AuBen verschmel-
zen. Der Raum wachst, die Natur halt Einzug und die
Wohnqualitat steigt.

= Zeitlos modernes Design

= GroBflachige Bauweise flir eine offene
und helle Atmosphare

= |deales Verbindungselement zwischen
Wohnraum und Natur

= Maximale Raumnutzung




Il Die Hebeschiebetlr

KOMFORT UND
DESIGN IN GROSSE
VEREINT

Mit ihren groBzigigen Glaselementen vermitteln
QuinLine® Hebeschiebetlren Helligkeit und Lebens-
freude. Gleichzeitig bieten sie Schutz vor Kalte, Larm
und anderen unerwunschten Umwelteinflissen. lhre
schmalen Profilansichten sorgen fur maximale Trans-
parenz und eine unvergleichliche optische Leichtig-
keit. GroBtmoglichen Komfort bietet auch die Bedie-
nung, die durch eine ausgereifte Beschlagtechnik
besonders leicht von der Hand geht.

= Flache Bodenschwelle

= | eicht laufende Schiebefligelmechanik auch
bei groBen Formaten

= Extrem schlagregendicht

= Spezialdichtungen verhindern das Eindringen
von Schmutz, Kalte und Larm
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QuinLine® Hebeschiebetiiren sind besonders pflegeleicht
und in der Regel wartungsfrei. Gute Aussichten also fir
ein ganz neues Wohngefiihl - zwischen grenzenloser
Freiheit und wohliger Behaglichkeit.

Il Die Hebeschiebetlr

NEUE
SICHTWEISEN
EROFFNEN

Selbst wenn sie geschlossen ist, bietet Ihnen eine
Hebeschiebetur freie Sicht nach drauBen. Bei der Ge-
staltung sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt. QuinLine®
Hebeschiebeturen sind in zwei- bis vierteiliger Ausfuh-
rung erhaltlich, mit festen oder beweglichen Fllgeln,
aus Kunststoff mit dauerhaft witterungsbestandiger
Oberflache oder auf Wunsch mit einer pulverbeschich-
teten Alu-Vorsatzschale auBen.

= Witterungsbestandiger Kunststoff

= Formschoén und pflegeleicht

= | anglebig und lichtbestandig

= Einwandfreie Funktion uber viele Jahrzehnte



Il Die Hebeschiebetlr

GROSSE HAT
VIELE FACETTEN

Verwirklichen Sie mit einer Hebeschiebetlr einfach
und unkompliziert |hren persénlichen Traum. Die
Vielfalt der individuellen Gestaltungsmoglichkeiten
ist unendlich groB, denn jede QuinLine® Hebeschie-
betir wird prazise an lhre Vorstellungen angepasst
und sorgfaltig maBgefertigt. Neben unterschiedlichen,
zeitlos modernen Flugeldesigns konnen Sie sich bei-
spielsweise auch fur integrierte Fligelsprossen oder
Oberlichter entscheiden und so lhrer Fassade eine
ganz eigene Note verleihen. Auch was die Farbaus-
wahl betrifft, haben Sie alle Freiheiten.

= Bis zu zwei Drittel der Flache komplett zu &6ffnen

= Bei der Wintergartenausfliihrung werden die
Statikpfosten der Dachkonstruktion in die
Hebeschiebetlr integriert

= Kipp-Oberlichter sorgen fur Frischluft, ohne
die Tur 6ffnen zu mussen

= Fligelsprossen betonen wirkungsvoll den

Hauscharakter
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Dank einer flachen Bodenschwelle ermdoglichen unsere

Hebeschiebetiiren einen komplett barrierefreien Zugang.
Fiir noch mehr Komfort sorgen auf Wunsch motorbetrie-
bene Fliigelelemente, die sich auch per Fernbedienung
mit Leichtigkeit steuern lassen.

Il Die Hebeschiebetlr

MEHR FREIRAUM
FUR INDIVIDUELLE
GESTALTUNG

Wenn es um ungebetene Gaste geht, zeigt sich die
QuinLine® Hebeschiebetir allerdings von einer ganz
anderen Seite. Schon in der GrundausfUhrung bietet
sie einen erstklassigen Schutz vor unerwinschtem
Zutritt. Durch zahlreiche technische Optionen ist eine
Einbruchsicherung bis hin zur Widerstandsklasse
RC 3 problemlos umsetzbar. Zusatzlich kann die
Hebeschiebetur mithilfe von Magnetkontakten in die
Alarmanlage oder in die Smart Home-Technologie
eingebunden werden.

= GeprUfte Sicherheit RC 1 N bis RC 3

= Verschlussuberwachung durch inte-
grierten Magnetkontakt moglich

= Barrierefreiheit durch flache Aluminium-
Bodenschwelle bauseits ausfuhrbar

= Optional mit verdeckt liegendem,
elektromotorischem Antrieb erhaltlich




Il Die Hebeschiebetlr

WENN AUS
WOHNEN WOHL-
FUHLEN WIRD

QuinLine® Hebeschiebetiiren erdffnen vollig neue
Perspektiven - das sieht man auf den ersten Blick.
Auch die inneren Werte Uberzeugen auf ganzer Linie.
Vielseitige Funktionsglaser gewahrleisten eine hervor-
ragende Warme- und Schallddmmung, die Heizko-
sten sparen hilft, stérende Umweltgerausche fernhalt
und ganzjahrig fur ein angenehmes Raumklima sorgt.
Gleichzeitig garantiert die spezielle Mehr-Kammer-
Rahmenkonstruktion mit besonders groBen Flugel-
und Zargenbautiefen héchste Stabilitat.

Fllgelbautiefen von 74/84 mm und Zargenbautiefen

von 174/198 mm

Moderne Funktionsglaser eingebettet in einer

vollendeten Rahmenkonstruktion garantieren eine

perfekte Isolation

= Solare Warmegewinnung durch optimale
Tageslichtausbeute

= Schallddmmung bis Schallschutzklasse 4 moglich

13



DIE PROFILSYSTEME
PERFEKT GESCHNITTEN
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System QuinLine® 74

Das energieeffiziente 5-K-Profilsystem QuinLine® 74 steht
far hochsten Wohnkomfort und auBerordentliche En-
ergieeffizienz. Mit seinen exzellenten Leistungseigen-
schaften bietet es vollig neue Mdglichkeiten im breiten
Anwendungsspektrum von der Bestandssanierung bis
zum Neubau von Niedrigenergie-Gebauden.

= Fllgelbautiefe 74 mm; Zargenbautiefe 174 mm
= Rahmen-Warmedurchgangskoeffizient
Us = 1,5 W/(m3K)
= Aufnahmekapazitat fur Isoliergléser bis 46 mm Dicke

System QuinLine® 84

Das zukunftsweisende 5-K-Profilsystem QuinLine® 84 lie-
fert eine perfekte Energiebilanz und er6ffnet durch ein
HochstmaB an Stabilitat auch bei deckenhohen Ele-
menten eine neue Dimension des modernen, umwelt-
freundlichen Wohnens. Die innovative Konstruktion
erzielt Uberragende Warmedammwerte - bis hin zur
Passivhaustauglichkeit.

= FlUgelbautiefe 84 mm; Zargenbautiefe 198 mm
= Rahmen-Warmedurchgangskoeffizient
Ur = 1,3 W/(m?K)
= Aufnahmekapazitat fur Isolierglaser bis 56 mm Dicke

Il Profilsysteme

15
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System QuinLine® 74

Energieeffizientes 5-Kammer-Profilsystem

Hervorragende Warmedammung - Uw bis 0,82 W/(m?K)
Aufnahme von Funktionsglasern bis 46 mm Dicke
Schlankes, zeitloses Flligeldesign mit 88 mm Profilansicht
Barrierefreiheit durch flache Aluminium-Bodenschwelle
Thermische Trennung von Schwelle und Zargenarmierung

Thermisch getrenntes Stahlprofil im Festfllgel

Warmedammprofil zwischen Festflligel und Aufbauprofil

Warmedurchgangskoeffizienten Uw-Werte
System QuinLine® 74 (Ausflhrung 2-tlg. Hebeschiebetlr)

Verglasung

Ug-Wert* [W/(m2K)] 1,110 0908| 0,706 | 0,5
Randverbund

Aluminium 13112121110 |094,0,87
Warmrandverbund 131121110 (0,96|0,89/0,82

Stabile, geschlossene Stahlarmierung fur statische Sicherheit
Profil-Wanddicken mit héchstem Qualitatsstandard
(RALKlasse A)

Hochwertige EPDM-Dichtungen mit hervorragender
Dichtfunktion

Hochste Dichtigkeit bei extremem Schlagregen
ift-Rosenheim geprufte Sicherheitsstufen RC 1 N bis RC 3

Berechnung entspr. DIN EN ISO 10077; Tur: 3,00 x 2,20 m;
Ages. 6,6 m?; mittlerer Rahmen-U-Wert: Uit m) = 1,5 W/(m?2K)
*= Ug-Wert nach EN 673, EN 674

Die angegebenen Werte kdnnen je nach Fabrikat des Randver-
bundes abweichen.

174

0
Q@
63

13
164

88

Fliigel

5-Kammer-Profil; Bautiefe 74 mm; Ansicht 88 mm
Glasdicken bis 46 mm

3 Dichtungsebenen im oberen Schiebefligelbereich
Thermisch getrennte Stahlarmierung im Festfllgel

138

N\
48

174

Bodenschwelle

5-Kammer-Profil; Bautiefe 174 mm; Ansicht 48 mm
Aluminium-Schwelle mit duothermischer Trennung
Barrierefreie Ausflihrung nach DIN 18040 bauseits moglich
Optionale Aluminium-Vorsatzschwelle mit 46, 80, 116

oder 140 mm Ausladung

Il Profilsysteme

174

63
0
Q

13

164

88

Zarge

= Bautiefe 174 mm; Ansicht 63 mm

= Thermische Trennung der Aluminium-Verstarkung

= KraftschlUssige Eckverbindung durch zwei Schraubkanale
= Sichere Befestigung von Zusatzprofilen an der AuBenseite

138

48

Alu-Vorsatzschale

= |ndividuelle Farbgestaltungsmdoglichkeit; edle Anmutung

= Pflegeleichtes und extrem witterungsbestandiges Profilsystem

= Ausgereifte Klemmtechnik; stumpfer StoB im Eckbereich
= Ausflihrung ahnelt der Bauart traditioneller Holzfenster

Offnungsarten
o L b 4 by
[ — — == ——
S N I L O U R

Auszug Typenibersicht
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Il Profilsysteme

System QuinLine® 84
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Flugel Zarge

= 5-Kammer-Profil; Bautiefe 198 mm; Ansicht 63 mm

= Duothermische Trennung der Aluminium-Verstarkung

= KraftschlUssige Eckverbindung durch drei Schraubkanale
= Sichere Befestigung von Zusatzprofilen an der AuBenseite

= 5-Kammer-Profil; Bautiefe 84 mm; Ansicht 95 mm
= Glasdicken bis 56 mm
= 3 Dichtungsebenen im oberen Schiebefllgelbereich

= Thermisch getrennte Stahlarmierung im Festfllgel

46/80

145

20

198

Bodenschwelle Alu-Vorsatzschale

= 5-Kammer-Profil; Bautiefe 198 mm; Ansicht 48 mm
Warmedammprofil zwischen Festfligel und Aufbauprofil = Aluminium-Schwelle mit duothermischer Trennung
GroBdimensionierte Stahlprofile fir deckenhohe Elemente = Barrierefreie Ausfihrung nach DIN 18040 bauseits moglich
Profil-Wanddicken mit héchstem Qualitatsstandard * Optionale Aluminium-Vorsatzschwelle mit 46, 80, 116
(RALKlasse A) oder 140 mm Ausladung

Hochwertige EPDM-Dichtungen mit hervorragender

= |ndividuelle Farbgestaltungsmoglichkeit; edle Anmutung

= Pflegeleichtes und extrem witterungsbestandiges Profilsystem
= Ausgereifte Klemmtechnik; stumpfer Sto3 im Eckbereich

= Ausflhrung &hnelt der Bauart traditioneller Holzfenster

Passivhaustaugliches 5-Kammer-Profilsystem
Maximale Warmedammung - Uw bis 0,71 W/(m?3K)
Aufnahme von Funktionsglasern bis 56 mm Dicke
Schlankes Flugeldesign mit 95 mm Profilansicht
Barrierefreiheit durch flache Aluminium-Bodenschwelle

Duothermische Trennung der Schwelle und der Zargen-

Dichtfunktion

armierung Héchste Dichtigkeit bei extremem Schlagregen
Thermisch getrenntes Stahlprofil im Festfltigel ift-Rosenheim geprufte Sicherheitsstufen RC 1 N bis RC 3 ..
Offnungsarten
Warmedurchgangskoeffizienten Uw-Werte b I b i b
System QuinLine® 84 (Ausflhrung 2-tlg. Hebeschiebetlr)
Tt ————1 T e ———p—
\Ljet?,\'/aeff[’*”?w/(mz}()] 1,1]10]08|07|06]|05] 04
9 Berechnung entspr. DIN EN ISO 10077; Tur: 3,00 x 2,20 m;
Randverbund Ages. 6,6 m2; mittlerer Rahmen-U-Wert: U, m) = 1,3 W/(m2K) L | b | Lot Lot
Aluminium 1,3 1,2 ] 1,1098(091|0,83|0,76| =UgWertnach EN 673, EN 674
Warmrandverbund 12 11| 10 |093|085|0,78|0,71 Die angegebgnen Werte kénnen je nach Fabrikat des Randver- — e — == ——— ——
bundes abweichen.

Auszug Typenibersicht
19
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HOCHSTER
KOMFORT AUF
KNOPFDRUCK

eVOMATIC®

Der automatische Antrieb eVOMATIC® fir das Hebe-
schiebetlr-System QuinLine® 84 setzt neue MaBstébe
in Sachen Funktion, Komfort und Design. Die optional
erhéltliche Antriebstechnik ist fir den Nutzer unsichtbar
in die Profilkonstruktion eingebunden und lasst sich
einfach und sicher in kirzester Zeit in Betrieb nehmen.

Mit dieser innovativen Technologie lassen sich die
Hebeschiebetliren per Knopfdruck nahezu gerausch-
los und schwebeleicht 6ffnen und schlieBen. Gesteuert
wird die eVOMATIC®-Funktion Uber ein selbsterklaren-
des Bedienelement am Schiebefligel oder eine Funk-
fernbedienung.

g

Vorteile auf einen Blick

= Verdeckt liegender, elektromotorischer Antrieb

= Automatisches Offnen und SchlieBen auf Knopfdruck

= Spielend leichte Bedienung Uber ein Tastenfeld und
optional Uber eine Funkfernbedienung

= Modular aufgebautes System mit Zentralsteuerung

= Einfache Inbetriebnahme und sichere Lastabschaltung

= Integrierbar in die Smart Home-Technologie zur kom-
fortablen Steuerung und Uberwachung per Smart-
phone oder Tablet

L=

H Antrieb eVOMATIC®

Bedienung

= |ntuitive Betatigung Uber die drei Tastenfelder
Offnen, Stoppen und SchlieBen

= Auf Wunsch Uber Funkfernbedienung mdéglich

= Bedienelement mit ansprechendem Design

= Oberflache: weiB und EV1

Antriebseinheit

= Profilintegrierter Hebeantrieb im unteren
Bereich des Flugels

Verdeckt liegender Schiebeantrieb im
oberen MittelstoBbereich

= Fligelgewichte bis 400 kg bewegbar

= Notentriegelung mdglich

Stromversorgung und Steuerung

= Stromanschluss durch 230 V-Stecker

= Rahmenseitiges Netzteil mit 24 V-StromUbertrager

= Zwei 12 V-Akkus im Schiebefligel eingebunden

= |ntelligente Steuerung mit Lastabschaltung

= Einfache Lernfahrt und automatischer Sicherheits-
abstand

Barrierefreiheit

= Barrierefreie” Schwellenausfihrung nach
DIN 18040 bauseits moglich

21
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ERSTKLASSIGER
SCHUTZFUR §

EIN SICHERES
ZUHAUSE

ift

ZERTIFIZIERT

Haus- und Wohnungseinbriche gehdren zu den haufigsten Kriminaldelikten. Dabei stehen sehr haufig Terrassen- und
Nebeneingangstiren im Fokus. Mit der richtigen Sicherheitstechnik machen Sie Einbrechern das Leben schwer,
denn die meisten Einbruchversuche scheitern, wenn die Téater nicht in klrzester Zeit erfolgreich sind. Es lohnt sich
also in einbruchhemmende MaBnahmen zu investieren. Unsere QuinLine® Hebeschiebetliren bieten mit verschie-
denen Sicherheitsfunktionen erstklassigen Schutz vor ungebetenen Gasten.

I Sicherheitspakete

Je nach lhrem individuellen Schutzbedirfnis kdnnen Sie zwischen drei Sicherheitsstufen wéahlen, die nach
DIN EN 1627 geprUft und zertifiziert sind. Dabei erflllt das Sicherheitspaket 1 die Anforderungen der Widerstands-
klasse RC 1 N und das Sicherheitspaket 2 die der Widerstandsklasse RC 2 / RC 2 N sowie das Sicherheitspaket 3
die der Widerstandsklasse RC 3. Mit der kompakten Bauweise der QuinLine® Hebeschiebetlren und deren stabi-
len Beschlagen verleihen Sie Ihren vier Wanden Sicherheit ohne Kompromisse.

Der abschlieBbare Drehgriff verhin- Durch den Anbohrschutz wird das Der Riegelbock dient als Aushebel-
dert das unbefugte Bedienen der Zerstéren vom Verschlussmecha- sicherung an der unteren, griffsei-
Hebeschiebetur. nismus unterbunden. tigen Flugelecke.

Sicherheitspaket: 1, 2, 3 Sicherheitspaket: 1, 2, 3

Die Senksicherung hemmt das Der 3. Riegelbolzen vereitelt als
Anheben bzw. das Aushebeln des zusatzlicher Verriegelungspunkt
Schiebefllgels. das mutwillige Offnen. Stabilitat.

Sicherheitspaket: 1, 2, 3

Zusatzverstarkungen in der Mit-
telpartie steigern erheblich die

Sicherheitspaket: 1, 2, 3 Sicherheitspaket: 2, 3 Sicherheitspaket: 3

Der verschraubte Stahlwinkel an der
erhdhen wesentlich die AusreiBkrafte  Glashaltewinkel oder eine Glaskan- Bodenschwelle bietet am Mittelsto3

Zusatzverstarkungen in der Zarge Die Glassicherung erfolgt durch

der Befestigungsschrauben. tenverklebung. Schutz vor Einbruch mittels KuhfuB.

Sicherheitspaket: 2, 3 Sicherheitspaket: 2, 3 Sicherheitspaket: 3

23
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Soft Stop - Anschlagdampfer

Der Anschlagdampfer setzt neue MaBstabe fur héchste
Bediensicherheit beim mechanischen SchlieBen der

Hebeschiebetur.

Innovativer, profilintegrierter Anschlagdampfer

Einsetzbar ab 100 bis 400 kg Flligelgewicht (2 Varianten)
Sicheres Abbremsen und Stehenbleiben des SchiebeflU-
gels vor Erreichen der Verschlussposition

Intuitive Bedienung und sofortige Inbetriebnahme
Gerauscharm und wartungsfrei

Vorbeugen von Bauschaden und geringere Quetschgefahr

Magnetschalter

Durch moderne Sicherheitsmodule wie dem Magnet-
schalter verhindern Sie den Eintritt von ungebetenen
Gésten in Ihr Geb&ude.

Kontaktlose Verschlusstberwachung des Schiebe-
fligels

VDS-Zertifikat fir Einbruchmeldeanlagen der Klasse C
Werkseitiger Einbau auf Wunsch oder als einfacher
Nachrustsatz erhaltlich

Im verschlossenen Zustand von auf3en nicht sichtbar
Integrierbar in die Smart Home-Technologie

I Sonderaustattungen

Alarmgriff und Glasbruchmodul

Der autarke Alarmgriff und das Glasbruchmodul ver-

mittelt Ihnen alternativ ein uneingeschranktes Sicher-
heitsgefuhl in Ihrem Zuhause.

= Dezentrales, batteriebetriebenes Alarmsystem

= Permanente Statusmeldung Uber farbige LEDs

= | autes Alarmgerdusch (ca. 100 dB) im Einbruchfall
= Nachrustbar durch einfache Installation

= Ausflhrung in silber

Elektronischer Ubergangskontakt

Ihre personliche Sicherheit lasst sich durch die elektro-
nische Uberwachung der Glaser Ihrer Hebeschiebetiir-
Elemente maBgeblich steigern.

Kontaktlose Anschaltung von Glasbruchsensoren
ohne Kabellbergang und Alarmglas an eine Ein-
bruchmeldezentrale

Induktive Signal- und Energietbertragung

Sender mit 6-poligem Kabel und Empfanger sind in
die Profilkonstruktion integriert

Drehgriffgarnituren

Zur Bedienung Ihrer Hebeschiebetir stehen Ihnen in

Form, Farbe und Funktion eine Vielzahl von Griffvari-

anten zur Verfligung.

= Drehgriff innen in drei Design-Varianten

= Griffmuschel auBen

= Drehgriff innen mit Profilzylinder abschlieBbar

= Drehgriff innen und auBen mit Profilzylinder abschlieBbar

= Wahlweise in weiB, EV1 eloxiert, creme-weil, braun,
schwarz, Edelstahl, Messing poliert, titanfarbig F9

Bodenschwelle mit AuBenanschlag

Die zweifach thermisch getrennte Bodenschwelle aus
Aluminium mit AuBenanschlag erfUllt alle Anforderungen
fUr bodentiefe Turelemente mit flacher Schwelle.

Schwellengrundkdrper mit &uBerem Profilschenkel

aus Aluminium

Anschlussflache Uber 50 mm aus einem Material

ohne ProfilstoB

Fachgerechte Abdichtung mit FlUssigkunststoff mdglich
Dauerhafte Lastabtragung in Kombination mit einem
hochwarmegedammten, verrottungsfesten Sockelprofil

,Barrierefreies” Bauen

Mit folgenden Komponenten erflillen Sie die Rahmenbe-

dingungen fur die erfolgreiche Umsetzung lhres ,barrie-

refreien® Wohnraums:

= Verlangerter Drehgriff (L= 400 mm) aus Edelstahl mit
reduzierten Bedienkraften

= Behindertengerechtes Getriebe mit Griffsitz 847 mm
(von Unterkante Schiebeflligel bis Griffmitte)

Komfortpaket

Das Komfortpaket umfasst sowohl Zugfedern als auch

Getriebedampfer und dient dem besonders leichten

Offnen und SchlieBen der Hebeschiebetiiren.

= Zugfeder zur spUrbaren Verringerung der Bedienkrafte
beim Offnen

= Getriebedampfer zum kontrollierten Absenken des
Schiebeflligels in besonders sanft flieBender Bewegung

= Empfohlen ab einem Fligelgewicht von 200 kg

25
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BEKENNEN
SIE FARBE

Auch farblich kénnen Sie nahezu unbegrenzt I|hr
Gestaltungspotential entfalten. Wahlen Sie aus zahlrei-
chen Farbnuancen diejenigen aus, die am besten zu
Ihnen und Ihrem Zuhause passen.

Fur die Farbgestaltung sind unsere Hebeschiebetlren
mit Hochleistungsfolien in Holz- oder Unidekoren aus-
gestattet, die sich durch eine hohe Witterungs- und
Farbbestandigkeit auszeichnen. Die Farbfolien werden
nach Kundenwunsch entweder einseitig oder auf der
Innen- und AuBenseite der Tur angebracht und decken
den Profilgrundkérper vollstandig ab.

Designalternativen bieten Ihnen Alu-Vorsatzschalen mit
pulverbeschichteten oder eloxierten Oberflachen. Sie
lassen sich mit einer Vielzahl von Einbrennlackierun-
gen und Eloxal-Oberflachen individualisieren. Bei die-
ser Variante werden die Deckschalen schwimmend
auf den Profilgrundkédrper aufgebracht, um eine ther-
mische Ausdehnung der Schale zu erméglichen.

Ob Farbfolie oder Alu-Vorsatzschale: Samtliche Optio-
nen verleihen lhrer Hebeschiebetlr einen besonders
hochwertigen Look sowie eine robuste und pflege-
leichte Oberflache.

= Qualitatshochleistungsfolie fur farbstabile und
lange Lebensdauer

= Foliilerung der AuBenseite und wahlweise auch auf
der Innenseite in breiter Folienvielfalt ausfuhrbar

= Profilgrundoberflachen werden auch mit gedffnetem
Schiebefligel bei beidseitiger Foliierung verdeckt

= Alu-Vorsatzschale auBen in Pulverbeschichtung
und Eloxal-Oberflachen ausfihrbar

Il Farbwelt

Farbgestaltung durch Dekorfolien (,,Schattennut®)

= |ndividuelle, langlebige Oberflachenveredelung mit
besonderem Charakter fur Neu- und Altbau

= Wetterfeste, farb- und formstabile Hochleistungsfolie

= AufBen- und/oder Innenbeschichtung durch Profilum-
mantelung in nahezu allen Farbnuancen, ob Unifarben
oder Holzstrukturen

= Klassische Eckausfihrung durch eine 3 mm genutete
Flugelgehrung (,Schattennut®)

Farbgestaltung durch Dekorfolien (,,V-Nut“)

= |ndividuelle, langlebige Oberflachenveredelung mit
besonderem Charakter fur Neu- und Altbau

= Wetterfeste, farb- und formstabile Hochleistungsfolie

= AuBen- und/oder Innenbeschichtung durch Profilum-
mantelung in nahezu allen Farbnuancen, ob Unifarben
oder Holzstrukturen

= Moderne, filigrane Eckausflihrung durch eine 1 mm
genutete Fligelgehrung (,V-Nut®)

Farbgestaltung durch Alu-Vorsatzschalen

= |deale Kombination von Kunststoffprofil- und
Aluminiumoptik fur individuelle und anspruchsvolle
Gestaltungswiinsche

= Pflegeleicht und auBerordentlich witterungsstabil

= Hochwertige AuBenoberflache durch Pulverbeschich-
tung in RAL- und DB-Farben sowie durch Eloxal

= |nnenseite standardmaBig in weil oder auf Wunsch mit

Dekorfolie ausflhrbar

= Edel anmutende Eckausfihrung durch stumpf
gestoBene Alu-Vorsatzschalen ahnlich traditioneller
Holzfenster-Optik
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Unsere QuinLine® Hebeschiebetliren sind maBgefertigte Qualitats-
produkte, die wir fur Ihr Bauvorhaben individuell anpassen.




