BLECHER

Fenster und Tiiren
mit Charakter

Montageanleitung fiir Sicherheitsfenster DIN EN 1627
Widerstandsklasse RC2/RC2N/RC3

Bitte beachten Sie, dass die Montage immer nach dem aktuell giiltigen ,,Leitfaden zur Montage* der RAL

Giitegemeinschaft auszufiihren ist.

Richtlinien der Montageanleitungen

Die Bauteile miissen durch den Auftraggeber freigegeben sein. Die Umfassungswdnde des Fensters miissen so

ausgelegt sein, dass sie ausreichend mechanischen Widerstand bieten und das alle Kréfte die auf das Fenster

einwirken, auf die Bausubstanz abgeleitet werden. Beim Aufmaf bzw. vor dem Montagebeginn ist zu iiberpriifen ob

bei den Rohbauoffnungen die vereinbarten Toleranzen nicht tiberschritten werden.

Abweichende Montagesituationen

Abweichende Montagesituationen, deren Eignung durch Priifungen nachgewiesen wurde, sind zuldssig.

Fliigel aushdngen

Schrauben Sie die mitgelieferte Olive am Fliigel an. Ziehen Sie den

Scherenlagerstift gem. Beschreibung (Bild B) aus dem Lager nach unten heraus,

bis dieser merklich einrastet.

Heben Sie nun den Fliigel aus dem Ecklager nach oben heraus. Bitte beachten

Sie das hohere Gewicht des Fliigels, bedingt durch die Sicherheits-

verglasung.

Rahmenmontage

Stellen Sie nun den Blendrahmen in die
dafiir vorgesehene Offnung und richten
diesen lot- und waagerecht aus. Befestigen
Sie den Rahmen mit Montageschrauben
7,5%x150 mm (Montageanker sind nicht
zuldssig) im Mauerwerk, die Abstdnde der
Schrauben sollten 400 mm nicht
tiberschreiten. Jede Schraube muss mit
verrottungsfreien Materialien hinterfiittert
werden.

Fliigel einhdngen

Hangen Sie den Flugel nun in den befestigten
Rahmen ein und fithren Sie einen Funktionstest

durch. (Bild A)

‘ Blendrahmen |

Fliigelrahmen

150

bis max. 400

bis max. 400

bis max. 400

bis max. 400

Anschliefend konnen die Fugen nach Stand der Technik verfiillt werden. Die Abdichtung
zwischen Fenster und Baukdrper muss dauerhaft, schlagregendicht und luftdurchladssig
ausgefiihrt werden. Die Anschliisse sind so auszufiihren, dass temperaturbedingte

Langendnderungen des Fenster und Formverdanderungen des Baukdrpers gewdhrleistet

bleiben.
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Wandbauarten nach DIN EN 1627

Folgende Wandbauarten nach DIN EN 1627 sind lt. Priifbericht freigegeben:

RC2 - Mauerwerke / Stahlbeton

BLECHER

Fenster und Tiiren
mit Charakter

DIN EN 1627
Mauerwerk und Stahlbeton
Widerstands- Umgebende Wande
klasse des aus Mauerwerk aus Stahlbeton nach DIN
Bauteils nach DIN 1053 Teil 1 1045
nach Wanddicke Druck- Rohdichte-
NIkl CAl 41897 oy S I R v [ g pagy Mértel- [V N PO Jrnvy oy o ro
I LY 1usd \urine restuygnens- RiIASSE uer NEHNUIRE rFesuynReis-
Putz} klasse der Stein gruppe [mm] min. | klasse min.
[mm] Steine (RDK).
RC1N =115 z12 - min. =100 B15
RC2 N MG Il / DM
RC2
RC3 =115 =12 - min. =120 B15
MG 11/ DM
Porenbeton
Wand aus Porenbeton
Widerstandsklasse Nenndicke Druckfestigkeit der Ausfithrung
Steine
RC1 2170 mm =4 verklebt
RC2 > 170 mm =4 verklebt
RC3 > 240 mm >4 verklebt

RC2 - Holz Standerwerke

- —— Putz mit Gewebe
Polystyrol 40 mm
o GF 15 mm
__—-— Holzstiel 60/140
- MF 140 mm
== PE Folie
<.~ GF15mm

RC2/RC2 N

— Putz mit Gewebe

- Polystyrol 40 mm
0sB 12

~——-Holzstiel 60/140

- MF 140 mm

__...-~ PE Folie

S - 0sB12

GKB 12,5

RC2/RC2N

N+F Holzschalung 19 mm
Lattung 60 x 40
DHF 15 mm
Holzstiel 60/140
- MF 140 mm
PE Folie
0SB 15
GKB 12,5

RC2/RCZN

= Putz mit Gewebe
SB.W 40 mm
- — DHF 15 mm

_ - Holzstiel 60/140

RC2ZRC2N | -

MF 140 mm
PE Folie
0SB 15
GKB 12,5

Ein Holzpfosten mit mindestens einem Querschnitt von 120x120 mm ist als Anschlussmdglichkeit z. B. im Bereich des Wintergartens

in den Widerstandsklassen RC1N, RC2 und RC2N geeignet.
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Wandbauarten nach DIN EN 1627
Folgende Wandbauarten nach DIN EN 1627 sind lt. Priifbericht freigegeben:

BLECHER

Fenster und Tiiren
mit Charakter

RC3 — Zur Befestigung von RC3-Elementen sind entsprechende geeignete Schrauben / Diibel zu verwenden.

Widerstands- Umgebende Wiande
klasse des aus Mauerwerk aus Stahlbeton nach DIN
Bauteils nach DIN 1053 Teil 1 1045
nach Wanddicke | Druck- Rohdichte- | .. |
DIN EN 1627 (ohne festigkeits- | klasse der Ll Nenndicke | Festigkeits-
Putz) klasse der Stein gruppe [mm] min. | klasse min.
[mm] St_eine (R_DK).
RC3 > 115 >12 - min. >120 B 15
MG Il / DM
Porenbeton
Wand aus Porenbeton
Widerstandsklasse Nenndicke Druckfestigkeit der Ausfiihrung
Steine
RC3 > 240 mm >4 verklebt

Bei Holz Standerwerken ist der Holzstiel an der Fensterlaibung zu verstarken / aufzudoppeln oder

ein entsprechender Holzstiel, z. B. 120x120 mm einzusetzen.

———— Putz mit Gewebe

——— Polystyrol 40 mm

______——— Holzstiel 60/140
___——— MF 140 mm

PE Folie

~_ — GF15mm

_ Lattung 60 x 40

~ SB.W.60 mm
—— Holzstiel 60/140

" MF 140 mm

PE Folie
———— 0SB 15
T GKB12,5

- Putz mit Gewebe

I sa.w40mm

-—————— DAD 15 mm

____——Holzstiel 60/140
- -MF140mm
Hartpapier
BFU 15

= GKB125

———— FP13mmV 100 E 1

N+F Holzschalung 19 mm x 120 mm
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BLECHER | .coice ™

Wandbauarten nach DIN EN 1627
Folgende Wandbauarten nach DIN EN 1627 sind lt. Priifbericht freigegeben:

RC3 — Hinweise zur Montage und Montagebescheinigung, Anforderungen aus DIN EN 1627

EJOT® Rahmenanker
Typ RA-P
7,5 x 120 mm*

*Large an Montagesituaton
anpassen.

Hinterfltterung im Bereich
der Rahmenverschraubung

Einbruchhemmende Fensterelemente sind fiir den Einbau in Wande vorgesehen, die den Anforderungen der Norm
entsprechen.

Fur die Montage einbruchhemmender Fensterelemente sind nur zuldssige Befestigungsmittel zu verwenden. Zum
Beispiel EJOT® Rahmenanker Typ RA-P Einschraubtiefe und Randabstand abgestimmt auf das Material der Wand. Fiir

die ordnungsgemafe Befestigung der Fensterelemente ist der ausfilhrende Montagebetrieb verantwortlich.

Befestigungsmittelabstande von 100 mm bis 150 mm aus der Innendecke, dazwischen 300 mm bis 460 mm in der
Widerstandsklasse RC3 nach DIN EN 1627 sind einzuhalten.

Achtung:

Bitte fiillen Sie die angehdngte Montagebescheinigung aus
und Ubergeben diese dem Betreiber.
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| mit Charakter

Montagebescheinigung

Firma:

nach DIN V ENV 1627

Anschrift:

bescheinigt hiermit, dass nachstehend aufgefiihrte einbruchhemmende Bauteile entsprechend den Vorgaben des

Antragstellers

im Objekt:

Anschrift:

eingebaut wurden.

Stiick Lage im Objekt

Widerstandsklasse
RC2 RC3

Besondere Angaben

Datum, Ort

Stand 6/2015

Unterschrift
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